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Renishaw의 캘리브레이션 
제품 살펴보기

모션 시스템의 정적 및 동적 성능을 평가하고 
모니터링 및 개선할 수 있는 정밀 장비

고도로 정확하고 반복 가능한 로터리 축 캘리브레이션

XR20 로터리 축 캘리브레이터는 XL-80 및 XM-60 
레이저 시스템과 함께 작동하여 회전 오차를 측정하고 
보정합니다. 스테이지와 지그, 공작 기계의 빠른 
캘리브레이션이 가능하며 다음과 같은 이점이 있습니다.

•  ±1 arc sec 정확도의 로터리 축 캘리브레이션
• 무선 작동 
• 내장된 정렬 표적
•  셋업 정렬 오차에 대한 자동 캘리브레이션 보상
•  방향과 회전 속도의 자동 감지, 최대 10 rpm

 www.renishaw.co.kr/xr20

XR20 로터리  
축 캘리브레이터

검증 보정

스페어 부품과 액세서리가 
필요하신가요?

 www.renishaw.com/shop/calibration 

Renishaw 온라인 매장을 방문하세요

공작 기계 성능 진단용 무선 볼바

볼바 테스트는 공인 국제 표준(예: ISO, ANSI/ASME 등)
에 따라 CNC 공작 기계의 포지셔닝 성능을 쉽고 빠르게 
확인할 수 있기 때문에 사용자는 기계의 성능을 벤치마킹 
및 추적하고 유지보수가 필요해지기 전에 신속하게 
문제를 진단할 수 있습니다.

공작 기계에 대한 정기적인 볼바 테스트를 수행하면,

• 먼저 CNC 기계의 정확한 부품을 보장할 수 있습니다.

•  기계 가동 중단 시간 감소 , 불량률과 검사 비용을 
절감할 수 있습니다.

•  기계 성능 및 품질 관리 표준을 준수할 수 있습니다.

•  예방 차원의 유지 보수가 가능합니다.

 www.renishaw.co.kr/qc20

QC20  
볼바

검증 진단



공작 기계 정렬을 위한 단일 디지털 솔루션

XK10 정렬 레이저 시스템으로 기계 제작, 유지 보수 및 
서비스 중 형상 및 회전 오차를 측정하여 기계 축의 정확한 
정렬과 조정이 가능하여 최적의 성능을 얻을 수 있습니다.  
따라서 현장 서비스, 정기 유지보수 또는 충돌 후 수리를 
포함한 기계 조립 작업에 소요되는 시간이 감소합니다. 

XK10 픽스처링 키트와 함께 사용할 경우 다이얼 게이지, 
오토콜리메터 및 계측 기준품과 같은 전통적인 방법에 
비해 측정이 훨씬 더 쉽고 빠르게 진행됩니다. XK10 
시스템은 평탄도, 평행도, 레벨, 직각도를 보장하기 위해 
선형 레일에 사용할 수 있습니다. 또한 선반과 다목적 터닝 
센터의 스핀들 방향과 동축도를 확인하는 데도 사용할 수 
있습니다.

캘리브레이션 
제품 소개

Renishaw의 캘리브레이션 레이저 및 
볼바 제품은 반복 가능한 수준의 고품질 
공정 역량을 구축할 수 있는 정확한 
토대를 제공합니다.

지능적인 캘리브레이션 소프트웨어를 
통해 모션 시스템의 성능을 극대화할 수 
있습니다.

 www.renishaw.co.kr/xk10

XK10  
정렬 레이저 시스템

제작

한 번의 셋업으로 측정 방향의 6개 자유도 동시 측정

XM-60은 한 번의 셋업으로 동시에 선형 축을 따른 6가지 
자유도 오차를 측정할 수 있는 레이저 측정 시스템으로, 한 
번의 캡처로 축의 모든 형상 오차를 측정할 수 있는 강력한 
진단 도구 입니다. 독보적인 옵티컬 롤 측정 시스템이 모든 
방향에서 롤 측정을 지원합니다.

XM-60 다축 캘리브레이터는 체적 보상을 위해 빠르고 
정확한 오차 데이터를 제공합니다. 공작 기계에 보상 
파일을 쉽게 업로드할 수 있어 기계 작업 영역 전반에서 
일관된 성능이 보장됩니다.

 www.renishaw.co.kr/xm60

XM-60  
다축 캘리브레이터

검증 보정 진단

기계의 형상 오차를 독립적으로 직접 측정

XL-80 레이저 시스템은 측정에 대한 신뢰를 제공하며 
레이저 트래커 및 트레이서 시스템과 달리 실시간으로 
오차를 분리할 수 있습니다.
따라서 다음과 같이 기계 정확도를 개선할 수 있습니다.
• 기계 어셈블리에 대한 목표 변경
• 데이터를 사용해서 오차 보상 적용
 • 기계의 향상된 기능을 문서화

XL-80 레이저는 다양한 연구 분야와 캘리브레이션 
업체에서 선호 되는 시스템이 되었습니다. 또한 고도로 
안정적인 레이저 주파수, 공개된 오차산출법, 뛰어난 
추적성으로 레퍼런스 시스템으로 적합하다고 정평이 나 
있습니다. 다양한 연결 및 트리거링 옵션을 이용할 수 
있습니다.

 www.renishaw.co.kr/xl80

XL-80  
레이저 시스템

검증 보정


