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공작 기계 프로브 캘리브레이션에서 수동 단계 제거

CNC 공작 기계용 스핀들 프로브는 반복정도가 높을 수 있지만 우수한 성능을 얻으려면 정확한 교정이 

필요합니다. 많은 사용자들이 수동 교정 프로세스를 이용합니다. 숙련된 작업자조차 변동성을 유발해 후속 

측정의 정확도가 영향을 받을 수 있습니다.

ACS-1은 수동 교정 단계를 제거해 공작 기계에서 측정 정확도를 극대화하는 데 도움이 됩니다.

ACS-1에는 잠금 가능한 메커니즘이 있어 정밀 게이지 블록 또는 필러게이지를 수동으로 사용할 필요가 없어 

일관성과 신뢰성이 보장됩니다. 

ACS-1 빠르고 정확한 프로브 교정 구

www.renishaw.co.kr/acs



기능 및 이점

• 정확한 결과 – 작업자 간섭이 없어 매우 높은 정확도의 프로브 교정이 보장됩니다 

• 탁월한 교정 반복정도 – 필러게이지가 필요하지 않습니다

• 빠른 교정 – 몇 분 내에 프로브 길이와 볼 직경을 정확하게 판별할 수 있습니다

• 사용의 용이성 – 마그네틱 베이스가 있어 기계 테이블 또는 척에 손쉽게 ACS를 장착할 수 있습니다

• 수직 또는 수평 장착 – 다양한 유형의 공작 기계에 적합합니다

• 배터리 불필요 – 완전 기계 방식 설계

• 튼튼한 설계 – 내구성이 뛰어난 기계 구조로 수명이 보장됩니다

• 비용 효과 – 프로브 교정 프로세스에서 인적 오류를 제거할 수 있는 단순하고 경제적인 솔루션
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